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気象観測システム

ウェザーステーション

電流／電圧／パルス 電流／電圧／パルス 土壌水分 気圧 気圧

⓯ ⓰ ⓲ ⓳⓱

仕様 プラグイン式スマートセンサー（配線/キャリブレーション不要）

電源
U30ロガーは充電式バッテリー、USBマイクロステーションロガーは

単3アルカリ電池
データ 専用ソフトウェアで自動的にグラフ・数表化

運用ソフトウェア HOBOware または、HOBOware Pro

●観測項目に応じた気象観測用スマートセンサーを選択し、U30ロガーもしくはUSBマイ
クロステーションロガーにプラグイン接続するだけで自動認識します。プログラミング、
キャリブレーションなどの複雑な作業は必要ありません。

●希望するセンサーを最大15チャンネルまで接続でき、合計サンプル数最大500000点ま
で記録可能です。
●メモリーは不揮発性ですので万一バッテリーが途中で切れた場合でも、それまでに記録
したデータは、（メモリー自体にダメージなどない限り）消失することはありません。
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備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）

u 406-0451 U30-NRC-000-10-S100 U30-NRCロガー10センサー ￥109,560（￥ 99,600）
u 336-8201 H21-USB USBマイクロステーションロガー ￥ 44,000（￥ 40,000）
u 276-6651 S-WSB-M003 風速スマートセンサー 3mケーブル ￥ 61,600（￥ 56,000）
u 296-5001 S-WDA-M003 風向スマートセンサー 3mケーブル ￥ 89,100（￥ 81,000）
u 336-9101 S-WSET-B 風向・風速センサーセット ￥145,200（￥132,000）
u 276-6751 M-CAB クロスアーム（ハーフ）￥ 14,850（￥ 13,500）
u 296-4951 M-CAA フルクロスアーム ￥ 20,900（￥ 19,000）
u 276-6851 S-LIA-M003 光量子（PAR）スマートセンサー ￥ 46,200（￥ 42,000）
u 276-6801 S-LIB-M003 全天日射スマートセンサー ￥ 44,000（￥ 40,000）
－ 276-6901 M-LBB ブラケット ￥ 11,000（￥ 10,000）
u 336-9151 RS3-B ソーラーラジエーションシールド ￥ 17,270（￥ 15,700）
u 276-7001 S-TMB-M002 12bit温度スマートセンサー ￥ 19,580（￥ 17,800）

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）

u 406-0501 S-THC-M008 高分解能温度/湿度センサー ￥ 36,960（￥33,600）
u 276-7101 S-RGB-M002 0.2mm転倒マス雨量スマートセンサー ￥108,460（￥98,600）
u 276-7151 S-LWA-M003 葉面濡れセンサー ￥ 29,370（￥26,700）
u 276-7201 S-CIA-CM14 4-20mA電流アダプタ ￥ 18,150（￥16,500）
u 276-7251 S-VIA-CM14 0-5VDC電圧アダプタ ￥ 17,820（￥16,200）
u 276-7301 S-UCC-M006 120Hzパルスアダプタ ￥ 18,150（￥16,500）
u 276-7351 S-UCD-M006 2Hzパルスアダプタ ￥ 18,150（￥16,500）
u 276-7501 S-SMC-M005 土壌水分スマートセンサー 5cmプローブ ￥ 41,250（￥37,500）
u 296-4901 S-SMD-M005 土壌水分スマートセンサー 10cmフォーク型 ￥ 41,250（￥37,500）
u 276-7551 S-BPB-CM50 気圧スマートセンサー ￥ 46,860（￥42,600）
u 306-8651 M-CDY 気圧センサー用取付箱 ￥ 23,100（￥21,000）
－ 406-9501 BHW-PRO-USB HOBOware Proスターターキット ￥ 19,250（￥17,500）

研究グレードの気象データ（温度、湿度、露点、雨量、光量子PAR、日射、
風速、風向・風速、気圧、土壌水分等）の観測記録システムです。

気象観測用データロガー 気象観測用データロガー 風速 風向 風向／風速 風向／風速 風向／風速

❸ ❹ ❺ ❻ ❼❶ ❷

日射／光量子（PAR） ブラケット 温度／湿度 温度 温度／湿度 雨量 葉面濡れ

❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮

形式 小型風杯型パルス式：12PPR

測定範囲 1.0m/s～40m/s

耐風速 84m/s（風林保護枠なしの状態で）

出力信号
二線式（無極性）
電源重量（イミニティー強化）

寸法 φ118×H206.5mm

質量 約1.5kg（標準ケーブル含む）
ケーブル 20m2芯

発信器
型式 屋内用卓上またはパネルマウント型 指示風速計（警報付）

測定範囲 1.0m/s～40m/s

精度 10m/s以下のとき：±1.0m/s以内　10m/s超過のとき：±10％以内
測定モード 瞬間風速⇔平均風速　スイッチ切換選択
警報設定 0～30m/s間　設定ダイヤルによる任意設定（標準）

警報出力
警報接点形態：無電圧トランスファ接点（×各1点）
警報接点容量：AC250V／DC30V・5A（抵抗負荷）

警報表示 内蔵ブザー鳴動：間欠鳴動、警報ランプ点滅（前面操作盤）

電源
DC12～27V（標準）、AC100V ±10％　50/60Hz（オプション選定時のみ）  
オプションAC仕様選定時は、プラグ付電源ケーブル（2m）付属

消費電力 約1W

環境条件 －30～＋70℃　98％RH以下（結露しないこと）
寸法 W150×H120×D132.6mm

質量 約1.3kg

指示器

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）
－ 306-4653 260-SPD 社内検定付 オープン価格
－ 306-4651 260-SPDK 気象庁検定付 オープン価格

●小型風杯型パルス式の発信器とデジタル指示器から構成する警報付の指示風速計です。

風速計

小型風杯型パルス式風速計（デジタル）

発信器・指示器共に小型軽量の省スペース
設計でクレーン車等の移動体に最適です。

送料別途

〈大田計器製作所〉
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風向風速計・風速計

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）
－ 286-1601 OZ-260D-BⅡ 風向風速 社内検査品 オープン価格
－ 286-1603 OZ-260D-BKⅡ風向風速 気象庁検定付 オープン価格

デジタルハンド風向風速計

指示部

ケース

発信器
形式 OZ-260D-BⅡ
測定範囲 1～40m/s

ケーブル 700mm　防水コネクタ付　手持ちで使用可能

指示器
形式 防水ケースに収納、取り出して手持ちで使用可能
表示範囲 0～40m/s

表示 「MODE」ボタンを押すごとに瞬間風速・平均風速・最大瞬間風速・風程を表示

レベルメーター
瞬間風速・平均風速・最大瞬間風速・風程の測定時でも常に瞬間風速を表示
平均風速・最大瞬間風速は1秒～600秒まで任意に設定可能
瞬間風速レベルメーター付　1目盛0.2m/sで0～5m/s

電源 単3乾電池2本 アルカリ乾電池で約80時間使用可能

風向計
形式 矢羽根型
出力 電気出力なし　方位磁石により設置方位を決定し目盛直読式

三脚・アルミケース
形式 三脚：2段スライド方式伸長式 ケース：トランク型アルミケース
寸法 400～1100mm 460×330×145mm

ハンディ風速計

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）

u 396-7051 OT-804 － ￥231,000（￥210,000）
u 396-7053 OT-804K 気象庁検定付 ￥253,000（￥230,000）

アルミケースにコンパクトに収納！

デジタル指示風向風速計

携帯用風向風速計　三脚付

ハンド風速計

風速表示 瞬間風速（0～70m/s）・最大瞬間風速（0～70m/s）・平均風速（0～50m/s）

風向表示 最小表示単位：0.1m/s（標準）　
AD変換方式、瞬間風向：16方位ドット表示（0～540°Shift）360°を16分割LED（赤）

総合精度
（気象庁規格） 風速：6m/s以下 ±0.3m/s　6m/s超え ±5％m/s、風向：±3°以下

警報接点 4ch

出力PC処理ソフト
Wind-Win

標準：4～20mADC　電流出力500Ω以下
出力コネクタ：D-Sub９pinメス（PCとの接続はオス-メスクロスケーブルを使用）

データログ機能 記録媒体：SDカード、記録方式：テキストデータ（1日毎にファイル作成）
電源電圧 AC/DC両面 ①AC100～240V±15％　50/60Hz ②DC12V（DC11～35V）

型式 風車型風速計の感部 No.30-T-420

形式 風速：プロペラ型磁気パルス式、風向：飛行機型矢羽根光エンコーダ式
起動風速 0.3m/s

耐風速 90m/s

精度 風速： 6m/s以下の時±0.3m/s　6m/s超過の時±5％、風向：±5°
電源電圧 DC24V±10％、消費電流：約66mA（max）
寸法 H681×W442×φ82（ベース部分外形）mm

質量 約3.2kg

発信器

指示器

SDカードロガー
機能を持った
指示器のセット。

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）
－ 306-4701 No.30-420-DG-24 社内検定付 オープン価格
－ 306-4703 No.30-420-DG-24K 気象庁検定付 オープン価格

●風向・風速を同時に計測、表示します。

レンジ 2.0～30.0m/s

精度
10m/s以上：±10％
10m/s以下：±1m/s

寸法 174φ×313mm

質量 700g

送料別途

〈大田計器製作所〉 〈大田計器製作所〉

〈大田商事〉

〈大田商事〉

〈大田商事〉

小型軽量、ハンディタイプの
風速計です。

30秒間の平均風速を
簡易的に測定できます。

レンジ 平均風速0～22m/s

寸法 W110×D100×H382mm

ウェイト 552g

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）
－ 336-5001 OT-1005 － ￥49,500（￥45,000）

＊�この風速計は気象業務法の対象外となっています。測定結果は自主管理用としてご利用ください。

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）
－ 336-5051 OT-1004 三脚付 ￥82,500（￥75,000）

OT-1004
レンジ 平均風速0～22m/s

レンジ8方位 北－北西－西－南西－南－
南東－東－北東－北

寸法 W180×D118×H270mm

ウェイト 1100g

三脚　OT-1004S
全高 1490mm（EVも含む）
縮長 440mm

ウェイト 865g
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風速計

気象観測装置大型表示器

風速データロガーシステム 警報付デジタル風速計

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）

u 286-5901 OT-920 2次警報タイプ ￥308,000（￥280,000）
u 286-5903 OT-820 2次警報タイプ 小型 ￥264,000（￥240,000）
－ 346-0401 OT-SE54 設置プレート OT-920用 ￥ 19,800 （￥ 18,000）
－ 286-5653 OT-SE84 設置プレート OT-820用 ￥ 13,200 （￥ 12,000）

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）
－ 336-7601 OT-975Cube LED3色切替警告表示灯 ￥77,000 （￥70,000）

●瞬間値、平均値を同時表示。
●アラーム時、表示値のフラッシング、内蔵ブザーが作動（OFF：可能）。
●USBインターフェースとRS485用LANコネクタ付。
●アラーム出力（通常、1次アラーム、2次アラームの無電圧接点）。
●壁掛けと卓上の両用タイプ（スタンドはネジ固定もできる）。

●気象観測装置にRS-485（LANケーブル）で接続するだけで電源確保の必要がなく、警
報連動で3色に自動で色が変化します。（通常の緑は消すことができます）

製品コード OT-920 OT-820
レンジ 0～60.0m/s（瞬間値）、0～60.0m/s（平均値）
精度 10m/s以下±0.5m/s　10m/s以上±5％

電源
AC100V 3.8VA以下、

DC12V 160mA（通常時）、300mA（アラーム時）、
DC24V 100mA（通常時）、200mA（アラーム時）

センサー寸法 φ308×354mm φ75×225mm

センサー質量 1.0kg 700g

付属品 ケーブル20m（0.75sq－2C）、マニュアル

製品コード OT-975Cube
発光方式 LED（赤・黄・緑）
接続 RS-485（LANケーブルCAT5e代用）
電源 DC5V（LANケーブル経由でメータより供給）
本体寸法 116（W）×165（H）×116（D）mm（突起物は除く）
質量 約700g

ＯＴ-901 OT-SE54

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）

u 326-6101 OT-975BD － ￥1,045,000（￥950,000）

表示
瞬間値/平均値（数字）/風向（16方位）/雨量（OPTION）
メーター連動表示・自動切替表示 （※1）
警報連動点滅表示（※2）

視認距離 約100m以上（曇天時）（※3）
発光方式 LED（数字・単位：赤、瞬間/平均：3色）
接続 D-Sub 9Pin/RS-485（LANケーブルを使用）
電源 AC100-120V/DC12V

消費電力 約20W（AC100V）
表示 文字高215mm（数字）、50mm（単位）

本体寸法 400（H）×900（W）×90（D）mm（突起物は除く）
質量 約12kg

（※1）�風向風速計は、メーター連動表示時も風向・風速切替表示。�
自動切替表示時は瞬間・平均・風向の切替表示。

（※2）メーター連動表示時のみ。
（※3）視認距離は視力等による個人差があります。導入時にご確認ください。

風向風速・雨量用LED大型表示器

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）

u 266-3501 OT-901 風向風速計データーロガーシステム ￥605,000（￥550,000）
－ 266-3311 RASPC-579 for 901 気象観測データ処理ソフトウェア ￥110,000 （￥100,000）
－ 266-3351 OT-511-5815 感熱ロール紙 10巻入 ￥ 6,600 （￥ 6,000）
－ 346-0401 OT-SE54 設置プレート OT-901用 ￥ 19,800 （￥ 18,000）

センサー

検出方法 風速：無鉄心式4極交流発電機
測定範囲 風速：0～60m/s （起動風速2.0m/s ）
外形寸法 φ308×354mm

質量 1.0kg 

ロガー

測定範囲 風速：2～60m/s

測定精度 風速：10m/s以下　±0.5m/s、10m/s以上　±5％

サンプリング
瞬間表示：1秒毎更新
平均表示：6秒毎更新

表示
LCD16桁×2桁　半角英数カナ液晶表示
7セグメント赤色発光ダイオード3桁（00.0）

警報設定 瞬間・平均警報　1次&2次　0.0～99.9m/s

警報接点
無電圧接点2回路　1c1a　内蔵ブザー付
最大定格AC100V3A/DC12V3A
最大定格AC100V10A/DC12V10Aに変更可能（オプション）

平均時間設定 1・5・10分間平均（出荷時は10分間平均）

印字
24桁　感熱シリアルロッド方式
記録紙　58mm幅　1ロール15m

メモリ記憶
リング形式512KB（43200データ）
10分間平均で約365日保存可能

通信 RS-232Cシリアルインターフェース標準装備
電源 AC100V　50/60Hz　10W以下、DC12V 7W以下
外形寸法 230（W）×160（H）×225（D）mm

質量 3.9kg

●発電機タイプを使用したセンサーに対応したロガーです。
●瞬間値または平均値をデジタル表示すると同時にマイクロコンピューターによりデータの
保存、印刷、警報設定ができます。
●設定値以上になるとLCD表示部のフラッシング、警報ブザーを作動させます。
●PCでのリアルタイムモニタリングとデータ収集、日報グラフデータ印刷とメール警報発令
の機能を有するPC監視ソフトウェアをオプションでご用意しています。 ＊OT-975CubeにLANケーブルは付属しておりません。

ＯＴ-920 ＯＴ-820 OT-SE54

〈大田商事〉

〈大田商事〉

〈大田商事〉

接続例

OT-901/OT-920/OT-820 OT-975BD
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携帯型雷探知器

大型LED表示風速計

携帯型雷探知器  雷探くん®

大型LED表示風速計

危険レベル 3段階表示 名刺サイズ

生活防水 日本製

〈日辰電機製作所〉

〈大田商事〉

手軽に持ち歩きできる携帯型雷探知器。
雷が自分に近づいているか、遠ざかっているかをお知らせします。

ポイント

雷情報表示

探知 : 雷放電探知時に赤色点灯 
注意 : 約 40km( 約 1 時間 ) 圏内 
警戒 : 約 20km( 約 30 分 ) 圏内 
危険 : 約 10km( 見える、聞こえる ) 圏内

雷の放電に伴う電磁波をキャッチし、雷情報を
LED表示とアラーム音でお知らせします。

※�距離および時間は
目安です。

●約40km以内の雷放電を捕捉し、強さ・距離に応じ警報を3段階のレベルで発出する携帯
型雷探知器。

●手軽に持ち歩きができる名刺サイズの雷探知器。雷鳴よりも早く雷の接近を探知し、迅速
な避難行動が可能です。
●検知ランプ点滅及びブザー音でお知らせ

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）
－ 396-7101 NTD-P01 － ￥13,200（￥12,000）

雷探知距離 約40km（周囲条件や雷放電の規模で変わります）
雷情報表示/警報音 探知および3段階警報表示（LED）/アラーム音（ブザー、大中小切替）
使用環境温度 －10°C～＋40°C、湿度：85%RH 以下

電源および動作時間 単4形アルカリ乾電池2本で約400時間（待受状態）
寸法 約D86×W54.5×H15.5mm

質量 約65g（電池含む）

防水防塵
生活防水 IP33（JIS C 0920）

固体に対する保護→直径2.5mm以上のワイヤーや固形物が中に入らない
水に対する保護→鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない

※�本製品は雷を探知する機器であり、雷事故を防止する機器ではありません。

屋外用 防滴型
外装材 ステンレス製
設置方法 48.6φmmパイプ取付､アイナット吊り
警告灯表示

（メータ上部両端） 通常：緑色、1次：黄色、2次：赤色

表示
瞬間値･平均値の切替表示 / 同時表示、

瞬間値･平均値･Max瞬間値･Max平均値の同時表示が可能（LCD表示部）
アラーム設定 1次 / 2次警報共任意設定可能
アラーム出力 通常 / 1次警報 / 2次警報（無電圧接点 コネクタ使用）

アラーム出力時
1次警報：点滅、2次警報：反転（LCD表示部）、

内蔵ブザー作動（ON/OFF可能）
インターフェイス USB及びRS-485インターフェイス付
電源電圧 AC100V 20W / DC12V

寸法／重量
表示器：H450×W520×D40mm／8.5kg、

風速計：308φ×354mm／1.0kg

付属品 AC電源ケーブル 1.5m

●OT-975BDに警報付デジタル風速計OT-920の基板を組込んだ、屋外使用可能な大型
表示風速計。
●外装はステンレスを使用し、堅牢な仕上がりになっています。
●重量が約8.5kg（表示部のみ）と軽量化を実現。設置や運搬が容易にできます。

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）

－ 416-1901 OT-920BD3
大型LED表示
風速計 オープン価格

－ 346-0401 OT-SE54
風速計・雨量計共用
設置プレート ￥19,800（￥18,000）

－ 336-7601 OT-975Cube LED警告表示灯 ￥77,000（￥70,000）

－ 416-2001 LR10-3M2WJNW-
RYG

積層信号灯 シグナル・タワー
AC100V ￥61,050（￥55,500）

－ 286-5655 OT-SEPA
設置プレート

48.6φ用 ￥14,300（￥13,000）

※�警報装置を接続する場合は、別途ケーブルと加工代が必要です。

風速計や雨量計に接続して使用する、
100m程度離れた場所からでも
視認できる大型表示板。

0.75sq-2C LANケーブル

0.75sq-6C0.75sq-2C

O T A  C O . ,  L T D

瞬間 平均

m/s

OT A  C O . ,  L T D

瞬間 平均

m/s

0.75sq-2C LANケーブル

0.75sq-6C0.75sq-2C

O T A  C O . ,  L T D

瞬間 平均

m/s

OT A  C O . ,  L T D

瞬間 平均

m/s

接続例
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マイコン搭載。人工知能が0.1m/sの
微風速を正確にキャッチ！

風速計・風速風量計

風速計ミニ

測定範囲 風速：1.1～20.0m/s、温度：－15.0～50.0℃

測定精度
風速：±0.9m/s（1.1～10.0m/s）
±2.0m/s（上記以外）、温度：±1.0℃

センサ
風速：ベーン（プロペラ）回転検知
温度：サーミスタ

電源 コイン形電池CR2032×1

寸法 144×47×26mm（折りたたみ時）
質量 約95g（電池含む）

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）

u 206-0121 PC-51D 風速・温度 ￥23,100 （￥21,000）
●ウィンドチル値、ビューフォート風力階級測定機能付。オートパワーオフ機能付。

電源
アルカリ乾電池6P型（9V）×1または2本
電池寿命：連続使用で約8時間（2本使用時）

使用温度 0～＋50℃（風速計）
材質 ABS樹脂（塗装仕上げ）
本体寸法 約160H×56W×36Dmm

質量 約210g（電池含む）
付属品 専用ソフトケース、アルカリ乾電池6P型1本
製造 日本製

ウィンドメッセ

●瞬間風速、最大・最小風速、平均風速、気温が測定できます。

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）

u 096-3131 FG-561 風速・温度 ￥33,000（￥30,000）

電源
単3形乾電池×6本
またはACアダプター（別売）

寸法
本体：約W68×H177×D45mm
センサーヘッド：約107.5×47mm

質量 約465g（電池含む）

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）
－ 286-7951 AHLT-102SD 風速・照度・温度・湿度 ￥45,320（￥41,200）

●別売のKタイプ/Jタイプ熱電対センサーを接続することで、熱電対温度の測定/SDカード
データ記録も可能となります。

丸型 角型

デジタル風速／風量計

各種作業現場や、研究機関、
製造業での風速測定に。

WS-05

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）
－ 326-6001 WS-05 ー ￥60,500 （￥55,000）

●大型ベーンの採用により広域の風速が測定可能。　●風速と同時に温度、風量が測定可能。
●風速と同時に温度、風量が測定可能。　●暗所で見易いバックライト付き。
●複数のポイントやサンプリング回数の平均値を自動計算できる。

測定範囲 風速：0.20～30.00m/s、風量：0～99999㎥/min、温度：－20.0～＋60.0℃
寸法／質量 W106×H269×D51mm、約250g（電池含む） 
電源 単4（1.5V）乾電池×4

付属品 収納ケース、取扱説明書、単4（1.5V）乾電池×4

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）
－ 326-6151 WS-05C 風量測定アダプター ￥39,710 （￥36,100）

■ 風量測定アダプター

●WS-05にワンタッチで装着でき、風量を迅速かつ容易に測定できる。
●丸型、角型の2種類を有しダクトサイズ、形状に応じた使い分けが可能。

●410-2のみ湿度の計算も可能です。
●体感温度（Windchill）の演算表示も可能です。

サイズ 丸型：直径210mm、角型：346×346mm

WS-05C

倉庫などの衛生管理や
空調設備の確認用に。

折り畳み式小型デザインの
デジタル風速計。

●HOLD/MAX/MIN/AVG（平均値）表示機能付。

デジタル風速計 デジタル風速計

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）
－ 346-2601 AM-01U 風速・温度 ￥24,200 （￥22,000）

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）
－ 406-3501 testo 410-1 風速・温度 ￥22,000（￥20,000）
－ 406-3503 testo 410-2 風速・温度・湿度 ￥33,000（￥30,000）

測定範囲 風速：0.4～20m/s、周囲環境温度：－10～＋50℃
使用温湿度 0～＋50℃、70％RH以下（但し、結露のないこと）

寸法
本体：W50×H129.2×D20.6mm

保護カバー装着時：W50.9×H132.9×D24.7mm

質量 約135g（保護カバー装着時、電池含む）
電源 単4（1.5V）電池×2個 

〈カスタム〉

〈カスタム〉

〈カスタム〉

〈佐藤計量器製作所〉

〈エンペックス気象計〉

日本製

電源 CR2032リチウム電池×1個
電池寿命 約400時間
寸法・質量 約 W144×H47×D26mm、約90g

付属品 ハンドストラップ、取扱説明書、保証書

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）

d 386-3301 CW-10 風速・温度 ￥21,560（￥19,600）

Web

環境測定器

多機能環境計測器 〈カスタム〉

風速、照度、温度、湿度の測定/SDカードへの
データ記録が可能な
多機能環境測定器。

ベーン式風速計 〈テストー〉

製品コード testo 410-1 testo 410-2

測定範囲
風速：0.4～20m/s、
温度：ー10～＋50°C

風速：0.4～20m/s、
温度：ー10～＋50°C、
湿度：0～100%rH

質量 110g （保護キャップおよび電池含む）
寸法 133×46×25mm（保護キャップ含む）
電源 単4電池×2 testo 410-1 testo 410-2

WS-05
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風速計・風速風量計

ベーン式風速計

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）
－ 366-2451 WS-06 風速・風量・温度 ￥70,180 （￥63,800）

●熱線（ホットワイヤ）方式なので微小風速の測定に便利です。
●風量の測定や、各種熱電対（K/Jタイプ、センサー別売）での温度測定も可能です。
●伸縮可能なセンサープローブ（250〜950mm）により高所の測定に便利です。

オートパワーオフ 約10分（解除可能）
電源 アルカリ単3形乾電池×6本、またはACアダプター（別売）

寸法
本体：W68×H177×D45mm
伸縮タイプ風速センサー：φ12mm
全長：250～950mm（ケーブル長：約1.2～1.9m）

質量 本体部：約380g（電池を含む）、センサー部：約125g

付属品 取扱説明書×1、センサープローブ×1、単3形乾電池×6本、収納ケース

測定範囲

風速 0.2～25.0m/s

風量 0～45000m3/min

温度 0～50℃
湿度 5～95%RH

電源 単3電池×6

寸法／質量 W73×H182×D47.5mm／約347g

付属品
熱線式センサプローブ、温湿度プローブ
SDカード（1GB）、電池、取扱説明書

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）
－ 336-4601 SK-93F-Ⅱ 風速・風量・温度 ￥43,890 （￥39,900）

●風量測定が可能なベーン式風速計。
●測定データを記憶し、その平均値表示が可能（最大8データ）。

■ ベーン式風速計 オプション
備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）

u 336-7301 7687-52 ACアダプタ ￥8,250 （￥7,500）
－ 336-7351 7687-90 RS-232C ケーブル ￥6,380 （￥5,800）

デジタル風速／風量計

各種作業現場や、研究機関、
製造業での風速測定に。

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）

u 366-6851 AM-4224SD 風速・風量 ￥71,500 （￥65,000）

測定範囲 風速：0.4～20.0m/s、温度：0～50.0℃
風量：0.024～36000CMM

電源 CR-2032（3V）×1　消費電流：約DC5mA

寸法 45（W）×120（H）×20（D）mm

質量 約70g

測定範囲 風速：0 ～30m/s
温度：ー20 ～60℃

分解能 0.01m/s、0.1℃

使用環境 ー20～50℃

電源 単4電池×3

寸法 200×30×41mm

質量 119.6g

測定範囲
風速：0～10m/s
風量：0～99、990m3/h（演算）
温度：ー20～50℃

分解能 0.01m/s、0.1℃

使用環境 0～50℃

電源 単4乾電池×3

電池寿命 20時間

寸法 490×37×36mm

質量 115g（電池含む）

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）

u 356-3651 SP-82AT 風速・風量・温度 ￥17,600 （￥16,000）
●1台で風速・風量・温度の測定が可能です。　●土木・建築・空調設備の保守点検に最適。

〈佐藤計量器製作所〉

〈カスタム〉

ポケットサイズマルチ風速・風量計

熱線式風速計スマートプローブ熱線式風速計

軽量・小型設計で携帯に便利。

回転式ディスプレイと
300mmまでの伸縮ロッド

風速、風温、風量を測定可能な
小型のアネモメーターです。

〈マザーツール〉

〈テストー〉 〈テストー〉

デジタル風速・風量計 〈マザーツール〉

測定範囲
風速：0.70～25.00m/s
温度：－10.0～50.0℃
風量：0.01～99.00m3/s

電源 9V電池 6F22（006P）1個

材質 指示計部およびセンサ：ABS樹脂
センサコード：PVC樹脂

寸法
指示計部：約W71×H181×D38mm
ベーン直径：約φ70mm
コード長：約0.5m

質量 約360g（電池含む）

付属品
キャリングケース1個
9V電池6F22（006P）1個
取扱説明書1冊

●1台で風速・風量・温度・湿度・露点の測定が可能です。
●熱線式伸縮プローブで高所での測定にも対応します。
●SDカード（1〜16GB）をPCに接続でExcelデータ編集が可能です。

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）
－ 406-3551 testo405i 風速・風量・温度 ￥22,000 （￥20,000）

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）
－ 406-3553 testo405-V1 風速・風量・温度 ￥26,400 （￥24,000）
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製品コード 6036-00 6035-00 6006-D0
風速 ◯ ◯ ◯
風温 ◯ ◯ ◯

デジタル出力（プリンター含む） ◯ ー ー

測定範囲 風速：0.01～30.0m/s、
風温：－20.0℃～70.0℃、圧力：0～±5kPa

風速：0.01～20.0m/s、
風温：－20.0℃～70.0℃

電源 単3形乾電池×6本、ACアダプター（オプション）単3形乾電池×4本
外形寸法 88（W）×188（H）×51（D）mm 60（W）×120（H）×34（D）mm
質量 420g（電池含まず） 約100g（電池含まず）

風速計・風速・風温計

アネモマスター®

ワイヤレス風速・温度計

クリモマスター®

用途に合わせた3つの使い方。
製品コード AF101
計測対象 清浄な空気流

計測範囲
風速 0.01～30m/s
温度 －20～70℃

計測精度
風速 ±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方
温度 ±0.5℃

表示分解能
風速 0.01m/s（小数点以下1桁固定時：0.1m/s）
温度 0.1℃

応答性
風速 約1秒（風速0→1m/s時、90%応答）
温度 約30秒（風速1m/sにおいて90%応答）

動作環境 －20～70℃（結露のないこと）

機能
Bluetooth通信（Android端末または表示ユニットと接続）、ケーブル接続（表示ユニットと接
続）、手元スイッチ（電源ON/OFF、測定値ホールドなど）、LED表示（電池残量、Bluetooth通
信状態）、I・L両用伸縮式プローブ（mmメモリ刻印）、三脚取付穴（ストラップ金具兼用）

電源 単3乾電池×2本、またはケーブル接続時の表示器を介したACアダプターにより電源供給
電池寿命 約20時間（風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時）
質量 約150g（電池含む）

付属品 キャリングケース、単3乾電池×2本（テスト用）、取扱説明書、
ストラップ金具（三脚取付穴へ固定）、プローブカバー、成績書

別売品 表示ユニット（AF201）、Android端末

プローブ

表示ユニット
製品コード AF201
動作環境 5～40℃（結露のないこと）

機能
計測値ホールド、平均・最大・最小値演算（99データ）、時定数切替（1 また
は 5秒）、単位切替（風速：m/s,FPM、温度：℃,℉）、バックライトON/OFF/
AUTO、Bluetooth通信・ケーブル接続（無線風速・温度プローブ）

電源 単3乾電池×2本、ACアダプター（AC100～240V、50/60Hz）
電池寿命 約50時間（20℃、アルカリ電池使用時）
質量 約125g（電池含む）
付属品 単3乾電池×2本（テスト用）、プローブケーブル（1.5m）、取扱説明書
別売品 ACアダプター

本体仕様
製品コード 6501-00
動作環境 5～40℃（結露なきこと）

機能
測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更（1・5・10秒）、電池残量表示（5段階）、最
大・最小・平均値測定（測定間隔:1～999秒、測定回数:1～9999回、最大メモリー:20000
データ）、ダクトサイズ記憶（25種類、角形・円形選択、サイズ:1辺または直径1～999mm）

電源
単3形アルカリ電池×6本（マンガン電池、Ni-MH充電池いずれも使用可）
ACアダプター（別売品）:AC100～240V（50/60Hz）DC9V

電池寿命 約10時間（風速5m/s、風温20°C、アルカリ乾電池使用時において）
質量 約260g（電池を含まない）

付属品
単3形アルカリ電池（テスト用）×6本、プローブケーブル（2m）×1本、
USBケーブル（2m）×1本、キャリングケース×1個、取扱説明書×1冊

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）
－ 356-9251 AF101+AF201 無線風速・温度プローブ+表示ユニット ￥118,800 （￥108,000）

－ 376-0951 AX-102
風速計AX101用伸縮延長棒
（497～1546mm） ￥ 26,400（￥ 24,000）

6035-00 6006-D06036-00

6501-00

建物内の風速・換気風量計測に！

AF101+AF201
AX-102

〈日本カノマックス〉

〈アリアテクニカ〉

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）

u 356-9201 6036-00 プロフェッショナル ￥162,800（￥148,000）
u 356-9151 6035-00 スタンダード ￥124,300（￥113,000）
u 356-9101 6006-D0 ライト ￥ 76,780（￥ 69,800）

ハンディ型風速計のハイエンドモデル。

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）

NN 416-8351 6501-00 本体 ￥162,800（￥148,000）
NN 416-8353 6531-21 プローブ指向性 ￥ 77,000（￥ 70,000）
NN 416-8355 6541-21 プローブ指向性 ￥ 55,000（￥ 50,000）
NN 416-8357 6561-21 プローブ指向性 ￥ 71,500（￥ 65,000）
NN 416-8359 6542-21 プローブ無指向性針状 ￥ 66,000（￥ 60,000）
NN 416-8361 6543-21 プローブ無指向性球状 ￥ 93,500（￥ 85,000）
NN 416-8363 6533-21 プローブ無指向性球状 ￥115,500（￥105,000）
NN 416-8365 6551-21 プローブ無指向性I型 ￥110,000（￥100,000）
NN 416-8367 6552-21 プローブ無指向性L型 ￥115,500（￥105,000）

〈日本カノマックス〉

製品コード 6533-21 6543-21
測定対象 清浄な空気流

測定範囲

風速 0.01～5.00m/s
風温 －20.0～70.0℃
湿度 2.0～98.0%RH －
圧力 －5.00～＋5.00kPa

測定精度 風速 0.01～0.99m/s：±0.02m/s、1.00～5.00m/s：±指示値の2% or 0.02m/sの大きい方
応答性 風速 約7秒

温度補償精度 風速 5～60℃の範囲において、±指示値の5% or 0.02m/sの大きい方

製品コード 6531-21 6541-21 6561-21 6542-21 6551-21 6552-21
測定対象 清浄な空気流

測定範囲

風速 0.01～30.0m/s、0.01～50.0m/s（6561-21のみ）
風温 －20.0～70.0℃ －
湿度 2.0～98.0%RH －
圧力 －5.00～＋5.00kPa

測定精度 風速 ±指示値の2% or 0.02m/sの大きい方
応答性 風速 約1秒 約4秒 約7秒

温度補償精度 風速 5～60℃の範囲において、±指示値の5% or 0.02m/sの大きい方

プローブ

6531-21

6541-21
6561-21

6552-21

6551-21

6533-21

6543-21

6542-21

プローブ先端写真

●伸縮・折り曲げ自在のプローブを標準装備した多機能アネモマスター。 
（6036-00、6035-00）　※6035-00は伸縮のみ。

●高い信頼性、シンプルな操作性を実現した小型風速計の決定版。（6006-D0）
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温湿度データロガー

温度データロガー dlog 〈カスタム〉

■ USB・Bluetooth接続タイプ（最長通信距離見通し10m）
備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）

d 386-3151 DB1201 子機・dlogBT・USB温度センサー ￥11,000（￥10,000）
－ 386-3201 DB-BATT dlogBT・USBセンサー交換用電池 ￥ 1,650 （￥ 1,500）

●測定温度データを様々な方法で収集できます。
●PCと接続して、細かな機器設定もできるWindows専用アプリも用意。
●スマートフォン・タブレットとBluetooth通信で繋いで測定データの収集や機器設定が 

できます。
●Windowsアプリ経由で専用クラウドサーバーでのデータ管理にも対応。※1

DB1201

スマートフォンとBluetooth接続することで
測定データをグラフ化して見たり、PDFやCSV
形式のファイル作成が可能です。

製品コード DB1201
測定範囲（温度） －60.0～160.0℃
測定精度（温度） ±0.5℃（－20.0～100.0℃）
無線方式 Bluetooth

最大通信距離 10m（見通し状態）※2

インターフェース USB

対応OS Windows/Android/iOS※3

寸法 47×108×16mm（プローブ除く）
質量 44g（プローブ含む）
電源 リチウム電池
付属品 プローブ、壁面用ブラケット、リチウム電池、簡易取説

防塵防水保護等級 IP66

※1 �クラウドサーバーへの通信にはインターネットの接続環境が必要です。接続環境はお客様自身
でご用意する必要があります。

※2 最大通信距離は理論上の値で、実際の通信距離は周囲の環境に依存します。
※3 対応OSのバージョンに関する情報はメーカーウェブサイトにてご確認ください。

●センサーのUSBコネクタをPCに挿すだけ
でデータを自動でPDF・CSVファイルに変換！

（Windows/Mac OS両方に対応）

温度・湿度計

NFC通信 温度・湿度データロガー USB通信 温度・湿度データロガー

温度・湿度データロガー さーもろぐ

●用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）
－ 406-6701 KT-255F NFC通信タイプ ￥15,180（￥13,800）

●パソコンでのデータ閲覧が可能です。

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）
－ 406-6703 KT-255U USBタイプ ￥18,480（￥16,800）

●記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンにメール送信、クラウドにアップロード。
●1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを表示することができます。（BLE通信範囲内）

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）
－ 406-6605 AD-5327T 内蔵温度 ￥12,980（￥11,800）
－ 406-6603 AD-5327TT 内蔵温度、外部温度 ￥14,080（￥12,800）
－ 406-6601 AD-5327TH 内蔵温度、内蔵湿度 ￥17,380（￥15,800）

〈エー・アンド・デイ〉

測定対象 温度・湿度
測定範囲  温度：ー40℃～80℃、湿度：0%～99%RH

測定精度
温度：±0.3℃（ー10℃～50℃）±0.5℃（ー40℃～ー10℃／50℃～80℃）、

湿度：±5％（5℃～45℃）
電源 コイン形リチウム電池（CR2477）１個
寸法 （H）34mm×（W）90mm×（D）15mm

防水機能 IP67（水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない）

測定対象 温度・湿度
測定範囲  温度：ー40℃～80℃、湿度：0%～99%RH

測定精度
温度：±0.3℃（ー10℃～50℃）±0.5℃（ー40℃～ー10℃／50℃～80℃）、

湿度：±5％（5℃～45℃）
電源 コイン形リチウム電池（CR2477）１個
寸法 （H）34mm×（W）90mm×（D）15mm

防水機能 IP67（水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない）

スタンダードな温湿度モデル。
温湿度を知りたい・測りたい・
調べたい・管理したいときの必需品。

セキュリティが厳しい環境には便利なUSBタイプ。
社内手続きの負担軽減に。

セキュリティが厳しい環境には
便利なUSBタイプ。
社内手続きの負担軽減に。

AD-5327T

AD-5327TH

AD-5327TT

さーもろぐ AD-5327シリーズ向け
専用アプリ 「Thermo Log」Web

製品コード AD-5327T AD-5327TT AD-5327TH

表示／測定項目
温度： T1（内蔵温度センサ）
湿度：RH（内蔵湿度センサ）

温度2チャンネル：
 T1（内蔵温度センサ）

 T2（外部温度センサ）※
T1（内蔵温度センサ）

測定範囲（温度） T1 －30.0～70.0℃ T1､T2 －30.0～70.0℃ T1 －30.0～70.0℃
測定精度（温度） ±0.5℃
測定範囲（湿度） 10.0～90.0%RH － －

測定精度（湿度）
±3%RH（10.0～

79.9%RH）､±5%RH（80.0
～90.0%RH）25℃時

－ －

本体外形寸法／質量 80（W）×50（H）×23（D）mm 突起部含まず／約67g（電池含む）
付属品 CR2リチウム電池1個（モニタ用）、取扱説明書

※T2外部温度センサープローブは別売品です。

〈藤田電機製作所〉 〈藤田電機製作所〉

29HS_255-256.indd   25629HS_255-256.indd   256 2024/10/24   15:482024/10/24   15:48



257

H U M A N
SUPPORT
G U I D E

VOL.29

気
象
機
器

気
象
機
器

HUMAN SUPPORT GUIDE vol .29

雨量計

転倒ます型雨量計

胴体のくびれにより、強風時でも風の影響を受けにくい構造。
受水口径 口径：200mm±0.6

感度
1転倒雨量：標準タイプ 0.5mm
（微量計タイプ 0.1mm）

受感部 ポリカーボネート　転倒ます

出力信号
リードスイッチによるメーク接点
出力（作動時間0.1～0.2秒）

測定精度
20mm/h以下の時±0.5mm、
20mm/h超過の時±3％

寸法 450×φ216mm

質量 約2.2kg

付属品 ケーブル 0.5mm²×2C VCTF 10m

検定 社内検定品／気象庁検定品OW-34-BP

送料別途

〈大田計器製作所〉

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）

－ 256-2551 OW-34-BP
雨量計センサー
（社内検査品） オープン価格

－ 266-4201 OW-34-BPK
雨量計センサー
（気象庁検定付） オープン価格

－ 326-4201 CR-3-05 記録紙 7日用 ￥ 6,600（￥ 6,000）
－ 396-0001 NO.73-A カートリッジペン5本入 ￥ 13,200（￥ 12,000）

●内部部品のプラスチック化により軽量化したため設置が容易です。
●内部部品のプラスチック化とリードスイッチのシリコンモールド化により、高温多湿な環境

や、火山地帯、海岸沿い、各種プラントなどの金属部品に影響を与えやすい環境に設置で
き、腐食等による問題が起きにくい設計です。

OT-SE54

雨量センサー（社内検定）
検出方法 転倒ます内リードスイッチによるパルス検出
測定範囲 0.5mm/1パルス（1mm/1パルス選択可能）
測定精度 雨量100mmにつき±3％以内
外形寸法 φ222mm×450mm（内径φ200mm）
質量 3.9kg

雨量・水位データロガー

表示
LCD4段階表示、選択切替表示（10分・30分・1時間・3時間・6時間・12時間・
24時間・48時間・連続雨量・雨量強度）、時計表示

警報設定
10分・30分・1時間・3時間・6時間・12時間・24時間・48時間・連続雨量・
雨量強度　0～999.5mm

警報出力 無電圧接点4回路　1c/1a内蔵ブザー付
最大定格 1c：AC125V 0.4A/DC30V 2A（接点1・2）、1a：AC125V 10A/DC12V 10A（接点3・4）
通信 RS-485出力（0OT-975Cube）　USB（miniB）出力（PC等）
電源 DC5V　USB端子に投入

外形寸法 158（W）×205（H）×51（D）mm（突起物含まず）
質量 約900g

付属品
データ収集ソフトウェア（Windows7・8・10）、USBケーブル、
MicroSDカード、ACアダプタ

データ回収ソフト画面サンプル

1時間雨量　1日表示 設定画面

転倒ます型雨量データロガー／雨量・水位データロガーシステム

連続雨量監視
無降雨判定時間を任意に設定することで連続雨量の監視が行えます。

表示機能
最大7種類の表示が可能です。表示は任意で選択が可能です。

ロガー機能
データ保存期間ではなく、総積算雨量8000mm（0.5mm/パルス時）まで。
マイクロSDカードにてデータ収集（16000データ）。

時間雨量 積算雨量 雨量強度
ALARM PC連動

表示灯連動
マイクロSDカード
気象庁検定（OPTION）

〈大田商事〉

ポイント

1時間雨量15mmの降雨の中には、1時間一定に降り続いた降雨も、10分間だけ
激しい雨が15mm降ったものも同じ15mm/hとして換算してしまいます。
本器では直近3パルスの入力インターバルを基に、現在の強さで降雨が継続した場
合のこの先1時間での降雨相当量を計算し、上記の場合雨量強度値90mm/hとし
て表示いたします。都市部の多くの地域では雨水処理は1時間雨量50mmまでの
雨量での排水をベースに設計されておりますので、ゲリラ豪雨等での早期対策も
可能になります。また、台風などの際の人的被害の予防にもお役立ち頂けます。

雨量強度とは？

送料別途

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）

u 336-7501 OT-501S 転倒ます雨量センサー（社内検定）￥132,000（￥120,000）
－ 336-7551 OT-501RD 雨量データロガー ￥ 77,000 （￥ 70,000）

■ 転倒ます型雨量データロガー

ブロック図
（OT-501）

雨量センサー
OT-501S

雨量データロガー
OT-501RD

2芯ケーブル

＊警報はでません。

＊OT-975CubeにLANケーブルは付属しておりません。
＊雨量・水位データロガーに警報装置を接続する場合は別途ケーブルと加工代が必要です。

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）

u 336-7501 OT-501S 転倒ます雨量センサー（社内検定） ￥132,000（￥120,000）
－ 336-7553 OT-520W 雨量・水位データロガー ￥242,000 （￥220,000）
－ 336-7601 OT-975Cube LED3色切替警告表示灯 ￥ 77,000 （￥ 70,000）
－ 346-0401 OT-SE54 設置プレートφ48.6mm用 ￥ 19,800 （￥ 18,000）
－ 366-1151 BSC-100 モーターサイレン ￥ 82,500 （￥ 75,000）
－ 406-0601 ー 水位センサー（OT-520W／OT-148Z用）￥ 66,000 （￥ 60,000）

■ 雨量・水位データロガーシステム 送料別途ブロック図

雨量センサー
OT-501S

雨量・水位データロガー
OT-520W

Micro SD

警告表示灯
OT-975Cube

モーターサイレン
BSC-100

水位センサー

Windows PC

2芯ケーブル

RS-485RS-485
ケーブルケーブル
RS-485
ケーブル
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雨量データロガー TAMAPod LLUVIA-2

雨量計

ステンレス製雨量計（貯水型）

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）
－ 336-7551 OT-501RD 雨量データロガー ￥ 77,000（￥ 70,000）
－ 346-4701 OT-501RD-B 雨量データロガー（ケース入） オープン価格
u 336-7501 OT-501S 転倒ます型雨量センサー ￥132,000（￥120,000）
－ 346-0401 OT-SE54 単管パイプ取付設置プレート ￥ 19,800（￥ 18,000）

●ボタン操作で「1時間雨量」と「24時間雨量」をLCD2段表示をします。
●「電池を入れる」「時計を合わせる」「雨量計と接続する」この動作だけで簡単に雨量の

観測が始まります。
●データ回収はＳＤを抜いてＰＣへ移すだけです。
●専用ソフト不要の雨量記録計。

気象庁規格の雨量センサーに対応した
簡易的な雨量データロガーです。
シンプルな設計になっています。

インターバル間の積算雨量を
SDへ記録。

信号入力 無電圧パルス接点
記憶媒体 内蔵フラッシュメモリ　リング形式　約18,000データ
表示 LCD 2段　半角英数カナ表示　1時間雨量/24時間雨量
設定 時刻調整・雨量設定（0.5mm or 1mm）
通信 USB（Mini-B）接続
電源 アルカリ単三乾電池×2

寸法 76（H）×135（W）×38（D）mm（突起物を除く）
質量 約90g（電池含まず）
付属品 データ収集ソフトウェア（Windows）　USBコード（USB A-miniB）

入⼒切替 0.1mm、0.5ｍｍ、1mm

表⽰　1時間
積算⾬量機能 直前1時間前の積算雨量を表示（1秒更新）

表⽰　24時間
積算⾬量機能 直前1日間の積算雨量を表示（10分更新）

警報設定 1時間・1日・降り始めの雨量に各々設定可
記録間隔 10分間の雨量を10分毎に記録
データ回収 対応メモリカード：SDカード（標準サイズ）32GBまで
使用電源 単３アルカリ2本
寸法 W69×D115×H28mm

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）

－ 356-5401 5-38SW
ステンレス製雨量計（社検品）＋
雨量升（社検品）＋貯水瓶（樹脂製） ￥63,250 （￥57,500）

－ 356-9301 5-38S ステンレス製雨量計（社検品） ￥50,600 （￥46,000）
u 356-9351 5-39 雨量升（社検品）雨量0～10mm 目量0.1mm ￥15,400（￥14,000）
－ 356-9401 5-40 貯水瓶（樹脂製） ￥ 1,650 （￥ 1,500）

●受水口から入った雨水は雨量計内部にセットした貯水瓶に溜まり、その瓶を取り出して 
雨量升で雨量を計測します。

小型転倒ます雨量センサ

高信頼性の転倒ます雨量計

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）

u 356-2151 LLUVIA-2 積算雨量記録計 ￥88,000 （￥80,000）
u 336-7453 PULSO-2 パルスイベントタイム記録計 ￥88,000 （￥80,000）

OT-501RDオプション収納ボックス収容時

LLUVIA-2

OT-SE54
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送料別途

●高耐久性、小型・軽量設計。　●フェンスや手すり、ポール等に簡単に設置可能。
●パルスタイプの信号にて出力されます。
※記録計は含まれておりません。

※RFT25・MK100/Kの外観は同じです。

備考 コード番号 製品コード 仕様 税込価格（税抜価格）
－ 386-0001 RFT25 雨量計センサー オープン価格
－ 386-0003 MK100 気象庁検定無 オープン価格
－ 386-0005 MK100/K 気象庁検定付 オープン価格

製品コード RFT25 MK100/K
1転倒雨量 0.5mm

精度 ±5％以下 ±3％以下
寸法（直径・高さ） φ105×172mm

質量 280g（取付金具、ケーブル含まず）
気象庁検定 対応不可 〇

ポイント
● �本センサーは、小型・軽量・

高信頼性の転倒ます雨量計
です。

● �1転倒雨量は0.5mmです。
● �付属の取付け金具でフェン

スや手すり、ポール、足場等
に簡単に設置することがで
きます。

〈タマヤ計測システム〉〈大田商事〉

ポイント

● �雨量表示
● �記録機能
● �入力切替
● �出力機能
● ��警報出力接点 
（オプション）

● ��クラウド通信ユニットへの出力 
（オプション）

機能

OT-501S
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